


งานพสัดุและงานซ่อมบํารุงรักษา งานบริหารฯ

นําเสนอโดย.

นายคณานนท์  เจริญศรีโชตวิฒันา

นายช่างเทคนิค
(พร้อมทมีงานทีเ่ข้มแข็ง)

ส่วนงานระบบบริการสุขภาพ วศิวกรรมความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม

ค่านิยมการทาํงาน : ทาํงานเป็นทมี



วัตถุประสงค

- เพ่ือเพ่ืมปริมาณจุลินทรียในบอเติมอากาศใหมีปริมาณที่เหมาะสม

- เพ่ือใหการบําบัดน้ําเสียเปนไปตามระบบ และไดมาตรฐาน        

สภาพปญหา
- จุลินทรียในบอเติมอากาศตาย  ระบบบําบัดน้ําเสียไมอยูในสภาพ

ที่สามารถบําบัดน้ําเสียได

สีของน้ําในบอเดิมอากาศ

จะตองมีสีน้ําตาลและคา

V30 ต่ํา



วิเคราะหสาเหตุ

มอเตอรเติมอากาศ

ไมทํางาน

ชุดเบรกเกอร ควบคุมการทํางานของ

มอเตอรเติมอากาศ เกิดการรัดวงจร

ไหม ไมสามารถสั่งการทํางานได



การแกไขปญหา 

เบื้องตน.การแกไขใหมอเตอรเติมอากาศทํางาน

-การแกไขใหมอเตอรฯทํางานแบบ Manual (โดยทีมชาง รพ.)

โดยการใชชุดเบรกเกอร ของมอเตอร

สูบตะกอน (ซ่ึงมี 2 ชุด)

13-14-15 มีนาคม กลางคืน ตองเฝาดูเพื่อใหระบบทํางานบําบัดน้ําเสยี



การแกไขปญหา 

ถาวร.การแกไขใหมอเตอรเติมอากาศทํางาน

-การแกไขใหมอเตอรฯทํางานแบบ Auto (โดยชางบริษัทฯ)

เปลี่ยนชุดเบรกเกอร วายสายไฟใหม 

และตองวางระบบการทํางาน/

ขั้นตอนการทํางานใหมหมด 

24-25-16 มีนาคม กลางคืน ตองเฝาดูเพ่ือให

ระบบทํางานบําบัดน้ําเสีย

ชวงนี้เอง ทําใหตะกอนจุลนทรียตาย/มีจํานวนนอยมาก



การวัดคา V30

ACT. 80

การตกตะกอน คา V30

STD. 400-500

ปริมาณตะกอนนอยมาก



การแกไขปญหา 
การเพาะเชือ้จุลนิทรีย

- ไดรับคําแนะนําจาก กลุมงานสิ่งแวดลอมฯ



การแกไขปญหา 

1.การเพาะเชือ้ฯโดยการใสขี้หมู

2.การนําตะกอนเชื้อจุลินทรยี จาก รพ.อ่ืนๆ มาใส

3.การใชน้ําหมักชีวภาพ/หวัเชือ้จุลินทรยีมาใส

4.การเพาะเชือ้โดยใสปุยยูเรีย

ตัดวิธีที่1.และ 2.ออก  นําวิธีที่ 3 และ 4 มาทําการทดลองแกไขการเพาะเชื้อจุลินทรีย

ขอเสนอแนะ



ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การเพาะเชือ้จุลนิทรีย

ดวยวิธีที่3.การใชน้ําหมักชีวภาพ/หวัเชือ้จุลินทรยีมาใส

-การตรวจสภาพน้ํากอนการเติมอากาศ

ตรวจสอบคาเปนกรด / ดาง

PH (STD.5-9)

ACD.7 (เปนกลาง)



-การใสน้ําปุยชีวภาพ / หัวเชื้อจุลินทรีย ลงในบอเติมอากาศ

ใชจํานวน 10 ลิตร โดยแบงใส 

2 ครั้ง ครั้งละ 5 ลิตร ใชเวลา

เติมอากาศ 90 นาทีตอรอบ

ของการปลอยน้ําที่บําบัดแลว

ออก (Decant)

ครั้งละ 2 วัน รวม 4 วัน วัดคา 

V30 ACT. 100



ข้ันตอนการดําเนินงาน 
การเพาะเชือ้จุลนิทรีย

ดวยวิธีที่4.การเพาะเชือ้จุลินทรีย โดยใชปุยยูเรีย ใสลงบอเติมอากาศ

-การตรวจสภาพน้ํากอนการเติมอากาศ

ตรวจสอบคาเปนกรด / ดาง

PH (STD.5-9)ACD.7 (เปนกลาง)

ใชจํานวน 50 กก. โดยใชเวลาเติม

อากาศ 90 นาทีตอรอบของการ

ปลอยน้ําที่บําบัดแลวออก (Decant) 

คา V30 ACT.300 

(เวลา 3 วัน)

ครั้งที่ 1.



ระบบบําบัดทํางานไดปกติ จึงสงน้ําตรวจ ที่ กรมอนามัย กระทรวงฯ 

27 เมษายน 2560

ปริมาณไนโตรเจน (TKN) เกินมาตรฐาน

กําหนด ACT.88 (STD. ไมเกิน 35)

สงผลใหผักตบชวาและบัว ในสระพักน้ํา

หลังบําบัดเหี่ยวเฉา ซ่ึงเกิดจากปริมาณ

ปุยยูเรียมากเกินไป



ใชจํานวน 10 กก. (รอบละ 1 กก.)

โดยใชเวลาเติมอากาศ 90 นาทีตอ

รอบของการปลอยน้ําที่บําบัดแลว

ออก (Decant) 

คา V30 ACT. 200-300 

(เวลา 7 วัน)

ครั้งที่ 2. ใสลงบอรวมน้ํา กอนสูบขึน้บอเติมอากาศ

จากประสบการครั้งที่ 1 ปริมาณปุยยูเรียมากเกินไป

ชวงเดือนมิถุนายน เขาหนาฝน (มีน้ําฝนเขาระบบบางสวน) ทําให

จุลินทรีย มีปริมาณนอยลง คา V 30 ACT. 80

ไดมีการทดลองหลังจากมีการตรวจประเมินระบบบริการสุขภาพ จาก สปส. เขตฯ (17 พ.ค. 2560)



ปจจุบัน คา V 30 ACT.400

สระพักน้ําหลังบําบัด บัวเจริญเติบโตสวยงาม

ACT.400



ทบทวนกระบวนการทํางาน ใหกับผูปฏิบัติงาน

ในแตละวันผูปฏิบัติงาน ตองทําอะไรบาง

1.ตรวจสอบตูควบคุม 2.ตะแกรงดักขยะหยาบ/ละเอียด 3.ตรวจสอบคา PH

4.ตรวจสอบ คาV305.ตรวจสอบคาคลอรีน



มาตรฐานคา V30

1,000 ml
STD.400-500

บ่อตาก

คา V30 หรือปริมาณ

ตะกอน เกิน 500 หรือ 

2 สัปดาห จะตองสูบ

ตะกอนออกตาก



ทบทวนแกไข/ปรับปรุง คูมือการปฏิบัติงานบําบัดน้ําเสีย มีการคนควาหาความรู

ใหมๆ จากกองชางฯ เขต6 และขอมูลแตละ รพ.มาเปรียบเทียบ ในการกําหนด

คูมือการทํางาน ของ รพ.สอยดาว



บทเรียนทีไ่ด้รับ

จากการตรวจสอบอุปกรณควบคุมระบบบําบัด เชน ตูควบคุม ปมเติมอากาศ ปม

สูบตะกอน และอุปกรณไฟฟา ทางวิศวกรรมฯ ไมมีการตรวจสอบ ตรวจเช็คการ

พรอมใชอยางตอเนื่อง (อายุของอุปกรณบางตัว นานมากกวา 30 ป) เม่ือเกิด

การชํารุดเสียหายของอุปกรณตางๆ จึงสงผลกระทบตอระบบฯ มาก 

กําหนดใหมีการตรวจเช็คอุปกรณ จากชาง รพ. และผูปฏิบัติงาน ทุกวัน 

ตรวจเช็คทั้งระบบฯและอุปกรณ บํารุงรักษาประจําป จากชางบริษัท ภายนอก 

(ปละ1ครั้ง)  



สรุปผลการดาํเนินงาน

• ปจจุบันปริมาณตะกอนจุลินทรีย มีปริมาณที่เหมาะสม คา V30 เฉลี่ยที่ 400

• ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ผานการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital (4 พ.ค. 2560)

• ผานการประเมิน ระบบบริการสุขภาพ วิศวกรรมความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(17 พ.ค.2560)

• ผานการประเมิน ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร ( 14 มิ.ย. 2560)



ความภาคภูมิใจ

- ผานการประเมิน GREEN & Clean ระดับดีมาก

- เปนตัวแทนจังหวัดจันทบุรี นําเสนอผลงาน GREEN & Clean (27 มิ.ย. 2560)

- เปนที่ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม GREEN & Clean และ การควบคุมการติดเชื้อ IC (29 มิ.ย. 2560) 

และ (17 ก.ค.2560)



- ผานมาตรฐาน Healthy Workplace ระดับดีมาก 

(29 กันยายน 2559)



เปาหมาย

- ผานการประเมินระบบบริการสุภาพ งานวิศวกรรมความปลอดภัย

ระดับคุณภาพ

- ผานการประเมิน ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลาการ ระดับ 5

- มาตรฐาน HA Re-accredit มาตรฐาน HA (2561)

- ควบคุม และพัฒนางาน ท้ัง 5 มาตรฐาน ตอไป



ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้การสนับสนุน และทมีงานทีน่่ารักทุกๆคน

สวสัดี
รักทุกคน อยู่ในใจเสมอ
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